
TEHNIÈNE KARAKTERISTIKE / TECHNICAL PROPERTIES

MATERIAL / 

TOLERANCA / TOLERANCE

POVRŠINSKA TRDOTA / SURFACE HARDNESS

GLOBINA Cr.  POVRŠINE / CHROME THICKNESS

STEEL GRADE

POVRŠINSKO KALJENA, KROMIRANA IN BRUŠENA VODILA
SURFACE HARDENED CROMED AND GROUND SHAFTS

 

W . Nr. 

DIN CF53

h7

min 59 HRC

10 µm

V 1.1213 W . Nr. 

DIN X46Cr13

h7

min 52 HRC

/

KB 1.4034W . Nr. 

DIN X90CrMoV18

h7

min 54 HRC

/

KA 1.4112W. Nr. 

DIN CF53

h7

min 59 HRC

/

1.1213

PRIMERI OBDELAV / MACHINING OPTIONS

Hypex
OPOZORILO: PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB BREZ PREDHODNE NAJAVE 3.01 .00NOTICE: SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Okrogla vodila / Round guides 

TIP PODPORE
SUPPORT TYPE 

DIMENZIJE /  ( mm )DIMENSIONS

T1L M ST N2 N3

LS  

LS 12  

LS  - 100 mm

LS 16 - 150 mm

LS 20 - 100 mm

LS 20 - 150 mm

LS 25 - 120 mm

LS 25 - 200 mm

LS 30 - 120 mm

LS 30 - 200 mm

LS 40 - 200 mm

LS 40 - 300 mm

LS 50 - 200 mm

LS 50 - 300 mm

12 - 75 mm

 - 120 mm
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7

7

9
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5
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6
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7

7

9
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2

2
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3

3

3

3
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4

4

4

4

d
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*Obdelava po tehniènih risbah naroènika / Machining according to customer`s drawing

Primeri obdelav / Machining options *

type KW

type FLtype TR

type SR

type RStype CD

type RD

Nudimo CNC strojno obdelavo: Horizontalno
in vertikalno vrtanje ter vrezovanje navojev.
We offer CNC machining: Horizontal and 
vertical drilling and tapping.

 

primer: vertikalno obdelana gred tip RD
example: vertical shaft machining type RD



TIP
TYPE

PREMER VODILA (mm)
DIAMETER (mm)

TEŽA (kg/m)
WEIGHT (kg/m)

TOLERANCA     d h  (µm
TOLERANCE     d  h7 (µm)

Opcija /  h6

7 )

Option

OKROGLOST t1 ( m)
ROUNDNESS t1 (µm)

µ GLOBINA UTRDITVE
HARDNESS DEPTH

RAVNOST 
STRAIGHTNESS t2 (µm)

t2 (µm)

WKB 6

W  8

WKB 10

WKB 12

WKB 16

WKB 20

WKB 25

WKB 30

WKB 40

WKB 50

KB

6

8

10

12

16

20

25

30

40

50

0,222

0,394

0,616

0,888

1,578

2,466

3,853

5,549

9,864

15,413

0/-8

0/-9

0/-9

0/-11

0/-11

0/-13

0/-13

0/-13

0/-16

0/-16

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

1,5

1,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

TIP
TYPE

PREMER VODILA (mm)
DIAMETER (mm)

TEŽA (kg/m)
WEIGHT (kg/m)

TOLERANCA     d h  (µm)
TOLERANCE     d  h7 (µm)

Opcija /  h6

7

Option

OKROGLOST t1 ( m)
ROUNDNESS t1 (µm)

µ GLOBINA UTRDITVE
HARDNESS DEPTH

RAVNOST 
STRAIGHTNESS t2 (µm)

t2 (µm)

WKA 6

W  8

WKA 10

WKA 12

WKA 16

WKA 20

WKA 25

WKA 30

WKA 40

WKA 50

KA

6

8

10

12

16

20

25

30

40

50

0,222

0,394

0,616

0,888

1,578

2,466

3,853

5,549

9,864

15,413

0/-8

0/-9

0/-9

0/-11

0/-11

0/-13

0/-13

0/-13

0/-16

0/-16

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

1,5

1,5

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

OKROGLO VODILO W / PRECISON SHAFT W

NERJAVEÈE OKROGLO VODILO X46 WKB / PRECISON SHAFT - STAINLESS STEEL X46 WKB

NERJAVEÈE OKROGLO VODILO X90 / SHAFT - STAINLESS STEEL X90  WKA PRECISON WKA

OPOZORILO: PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB BREZ PREHODNE NAJAVE 3.015.0 NOTICE: SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

Okrogla vodila / Round guides 

TIP
TYPE

PREMER VODILA
DIAMETER 

(mm)

TEŽA
WEIGHT
 (kg/m)

TOLERANCA 
TOLERANCE  

Od  h7 (µm)
Od  h7 (µm)

OKROGLOST t1 
ROUNDNESS t1

(µm)

GLOBINA UTRDITVE 
HARDNESS DE  

(mm)
PTH

RAVNOST 
STRAIGHTNESS t2

(µm)

t2 

W 5

W 6

W 8

W 10

W 12

W 16

W 20

W 25

W 30

W 40

W 50

W 60

W 80

W 100

5

6

8

10

12

16

20

25

30

40

50

60

80

100

0,154

0,222

0,394

0,616

0,888

1,578

2,466

3,853

5,549

9,864

15,413

22,195

39,458

61,620

0/-8

0/-8

0/-9

0/-9

0/-11

0/-11

0/-13

0/-13

0/-13

0/-16

0/-16

0/-19

0/-19

0/-22

4

4

4

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

10

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,9

0,9

0,9

1,5

1,5

2,2

2,2

3,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

/

WV 6

WV 8

WV 10

WV 12

WV 16

WV 20

WV 25

WV 30

WV 40

WV 50

WV 60

WV 80

WV 

/

0/-12

0/-15

0/-15

0/-18

0/-18

0/-21

0/-21

0/-21

0/-25

0/-25

0/-30

0/-30

0/-30

KROMIRANO WV 
CHROME PLATED WV

KROMIRANO
CHROME PLATED

STANDARD
W

STANDARD

t1
t2/1000

t2/1000 AA

A
0.3

d
G

- colska in votla vodila po naroèilu
- inch and hallow guides on request

W. Nr. 1.1213

WKB. Nr. 1.4034

WKA. Nr. 1.4112

ISO 13012 ISO 13012ISO 13012

ISO 13012 ISO 13012

ISO 13012 ISO 13012


	47: 3.010.0
	48: 3.015.0

